kuznica dach nad remiza

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.om. Poszcz Razem
1 konstrukcja dachu
T KNR-W 2- Ramy gorne i piatwie diugosci ponad 3 m - przekro] poprzeczny drewna do
d.1 02 0406-05 180 cm? z tarcicy nasyone;
470.1470.14719.1 1497
_ S . _diew
- - - 1.497
2 KNR-W 2- Krokwie zwykle diugosci ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 mo -
d.1.02 0408-05 cm? z tarcicy nasycone;j
2470.1470.07"12 B omd 2822
i - - RAZEM 2.822
3 KNR-W 2- Otacenie polaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 2 o -
d.1 02 0410-04 tarcicy nasyconej
. 12718 o N . 216000
. . - - ) . - RAZEM 216.000
2 izolacje ' -
4 KNR-W 2-  Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt n
d.2020612-03 uktadanych na sucho - jedna warslwa
12*18 o o e ) 216 000
, B 7 __RAZEM  216.000
5 KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne 2 foli polietylenoweg] m -
d.2 02 0606-01
analogia
- B 1218 o o M 216.000 !
B o B RAZEM 216.000
3 polrycie dachowe wraz z obrobkami
6 NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow blacha stalowg ocynkowana-trapezowa o pow arku- 11
d.3 202 0529-02 szy ponad 4.00 m2 na fatach fub deskowaniu
1218 N S B e
- — - ~216.000
7 NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinicciu ponad m-
d.3 202 0541-02 25 cm
L e M- 12,000 -
I —— RAZEM 12.000
8 KNR-W 2-  Rynny dachowe polokragle o $1 12 cm - z blachy stalowej ocynkowune, m '
d.3 02 0519-03
18 o - - M 18000 -
o o o o RAZEM -18.000
9 KNR 2-02 Rury spustowe okragle o $r. 10 cm - z blachy ocynkowang; m !
d.3.0510-02
472 o e N -
o S ~ 8.000
10 NNRNKB (z.I1) deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka m-
d.3 202 0420-01
8 o - L 8000
- - RAZEM _8.000
4 roboty murowe
11T KNR-W 4- Uzupelnienie Scianek z cegiel o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie olwo-
d.4 01 0303-02 row w sciankach na zaprawie cementowo-w :NNe)
o e = = M 4.000 o ;
_RAZEM 4.000]
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